
การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี 
 

การผลิตยางกอ้นถว้ย เป็นทางเลือกของเกษตรกรใน
การแปรรูปยางดิบโดยมตีน้ทุนการผลิตต ่า ประหยดัเวลา
และใชแ้รงงานนอ้ย  

ยางกอ้นถว้ย เป็นยางท่ีเกิดจากการจบัตวัของน ้ ายางใน
ถว้ย ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการแปรรูปเป็นยางแท่งและยางเครพ  
เป็นตน้  
 

 
 

ลักษณะยางก้อนถ้วยที่ดี 
     เป็นก้อนยางท่ีสะอาดไม่มีส่ิงปลอมปนทั้งในกอ้นและ
นอกกอ้น  มีขนาดใหญ่หรือเลก็ตามจ านวนมีดกรีด 
        ยางกอ้นถว้ยคุณภาพดี จะตอ้งใชก้รดฟอร์มิกในการ
จบัตวัยาง เพราะจะท าใหน้ ้ ายางจบัตวัเร็วและเน้ือยางมี
ความยดืหยุน่ดี ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   

 
  

หลักการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี 
 

1. เตรียมน ้ ากรดเจือจาง 3% จากกรดฟอร์มิกเขม้ขน้ (94%)  
3  ชอ้นแกง (30 CC) ผสมกบัน ้ าสะอาด  900 CC  บรรจุ
ใส่ขวดพลาสติกเจาะรูท่ีฝาดา้นบนใชไ้ดป้ระมาณ  45 ถว้ย 

2. วนักรีดท่ี 1 กรีดยางจากต้นแรกจนถึงต้นสุดท้ายของ
แปลงกรีดแลว้ยอ้นกลบัมายงัตน้แรกเพื่อใส่กรดโดยบีบ
น ้ ากรดลงไป 15 – 20 CC  ใชไ้มค้นให้น ้ ายางกบัน ้ ากรด
เขา้กนั  ปล่อยใหย้างจบัตวัในถว้ยจนถึงวนัรุ่งข้ึน 

 

     
 

3.  วนักรีดท่ี 2  จบักอ้นยางของวนัแรกตะแคงเพื่อให้ของ
เหลวไหลออกจากก้อนยาง        กรีดต้นยางในแปลง
กรีด  แลว้เดินยอ้นกลบัไปยงัตน้แรก  บีบน ้ ากรดลงใน
ถว้ยน ้ ายาง จากนั้นใชไ้มส้ะอาดคนใหเ้ขา้กนั  

4.  วนัท่ี 3  หยดุกรีด ในกรณีกรีด 2 วนัเวน้ 1 วนั เก็บกอ้น
ยาง แลว้ใหค้ว  ่าถว้ยเพ่ือป้องกนัส่ิงสกปรก 

5. สามารถปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้ 1 – 4 โดยผลิตไม่เกิน 6 
มีดกรีด 
 

 
 

เกษตรกรควรสงัเกตของเหลวท่ีตกคา้งในถว้ย หากมีสี
ขาวขุ่นแสดงว่าปริมาณน ้ ากรดไม่เพียงพอ ใหบี้บน ้ ากรดลง
ไปไดอี้กไดเ้ลก็นอ้ย   
 

กรดฟอรม์กิ 3% 



 
 

6. หา้มใส่ส่ิงปนเป้ือนใด ๆ ลงในน ้ ายางโดยเด็ดขาด 

การจดัเก็บยางก้อนถ้วย 
1. เก็บยางกอ้นถว้ยในเข่งท่ีสะอาด 
2. บนพ้ืนรถ จะตอ้งมีวสัดุรองรับเพ่ือป้องกนัน ้ าไหลออก

จากกอ้นยางหกเร่ียราดตามพ้ืนถนน 
 

                                   

ค าจ ากัดความ ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี 
1. เป็นกอ้นยางท่ีเกิดจากน ้ ายางสดจบัตวัในถว้ยรับน ้ ายาง 

มีรูปทรงสณัฐานใกลเ้คียงกบัถว้ยรับน ้ ายาง 
2. เกิดจากการจับตวัด้วยกรดฟอร์มิก  ส่วนกรดซัลฟูริก

ไม่ใหใ้ช ้
3. ทั้งภายในและภายนอกก้อนต้องปราศจากส่ิงเจือปน

หรือส่ิงปลอมปน เช่น  ข้ีเปลือก  เศษยาง  เปลือกไม ้ 
หิน  ดิน  ทราย  หรือวสัดุปลอมปนใด ๆ  

4. เป็นยางกอ้นถว้ยท่ีกรีด 4 – 6 มีดกรีด 
5. มีน ้ าหนกัตั้งแต่  80  -  800  กรัม 
6. ยางกอ้นถว้ยคุณภาพดี จะต้องมีสีขาวจนถึงสีน ้ าตาล

ไหม ้ 
7. ยางกอ้นถว้ยคุณภาพดี จะตอ้งมีความช้ืนระหว่าง  35% 

– 45% 
 

                             
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

การผลติยางกอ้นถว้ย
คณุภาพด ี

 

ศูนยบ์ริการทดสอบรับรองภาคใต ้ อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา 
ฝ่ายวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง 

การยางแห่งประเทศไทย 
โทร. 074 894 306-7 

 

 


