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ตามค าแนะน าในการท ายางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวิจัย

และพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ให้ติดลิ้น

รองรับน้ ายางห่างจากรอยกรีด 1 ฝ่ามือ หรือประมาณ 10 ซม. และ

ติดลวดรัดต้นยางเพ่ือวางถ้วยรับน้ ายางห่างจากลิ้นรองรับน้ ายางลง

มา 1 ศอกก ามือ หรือประมาณ 30 ซม. เพ่ือเป็นการป้องกันไอของ

น้ ากรดในถ้วยรองรับน้ ายางมาสัมผัสกับลิ้นรองรับน้ ายางหรือหน้า

กรีดที่เป็นสาเหตุให้ผลผลิตลดลงได้ 

 

 

 

แต่ในกรณีที่หน้ากรีดต่ า ใกล้ถึงโคนต้นหรือบริเวณรอยเท้าช้าง หากฝนตกเศษดิน  เศษทรายจะกระเด็นใส่ถ้วย

น้ ายางเป็นเหตุให้ยางก้อนถ้วยมีสิ่งปนเปื้อนและสกปรกได้ ดังนั้นมีข้อแนะน า ให้ขยับลวดและถ้วยรองรับน้ ายาง

ให้สูงขึ้นหลังจากท่ีได้กรีด หยอดน้ ากรด และกวนน้ ายางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เกษตรกรก็สามารถผลิตยางก้อน

10 ซม. 

30 ซม. 
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ถ้วยที่มีคุณภาพดี ปราศจากสิ่งสกปรกใด ๆ ลงในถ้วยน้ ายาง และท าให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายยางได้ใน

ราคาที่สูงขึ้น 

 

 

กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะจัดท าการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล

เพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา โทร. 074 894307 และศูนย์วิจัยยาง
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