
หลัก 5 ประการ ง่าย ๆ ส าหรับเกษตรกรในการรวบรวมน  ายางสดส่งโรงรมควัน ตามระบบ

ควบคุมคุณภาพ (4/06/60) 

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ มีข้อแนะน าส าหรบัเกษตรกรในการน าน  ายางสดเข้าสู่โรงรมควัน

มาตรฐาน GMP โดยใช้หลักปฏิบัติง่าย ๆ 5 ประการ ดังนี  

1. คว  าถ้วยน  ายาง   

ให้คว  าถ้วยน  ายางหลังจากเก็บหรือรวบรวมน  ายางสดใส่ในภาชนะบรรจุ เพื อป้องกันสิ งปนเปื้อนที เป็น

สาเหตุให้น  ายางสดเสียสภาพได้ง่ายก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. กรองน  ายาง 

ในการเกบ็น  ายางสดจากสวนมักมีหอย  ใบไม้ ขยะหรือสิ งปนเปื้อนต่าง ๆ  ติดมากบัน  ายาง เกษตรกร

ควรกรองน  ายางใหส้ะอาดเสียกอ่น เมื อมาถึงโรงงานจะได้ง่ายต่อระบบจัดการ ท าให้ขั นตอนการผลิต

ท าไดง้่ายและเร็วขึ น ได้ยางแผ่นรมควันที มีคุณภาพดีเยี ยม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. กรีดยางหลงัเที ยงคืน 

การกรีดยางหลังเที ยงคืนเป็นการป้องกันไม่ให้น  ายางสดเกิดการบูดเน่าระหว่างการขนส่งซึ งใช้

ระยะเวลาไม่นานนัก แตห่ากกรีดเร็วกว่าที ก าหนดอาจส่งผลให้น  ายางบูดหรือจับตัวเป็นเม็ดง่ายขึ น 

 
 

4. ส่งน  ายางสดก่อน 11.00 น. 

การก าหนดระยะเวลาการสง่น  ายางเป็นการป้องกันน  ายางบดูในระหว่างการขนสง่ เป็นเหตุให้ยางแผ่น

รมควันมีฟองอากาศได ้เนื องจากกลางวันอากาศรอ้น 

 
 



5. ใช้สารเคมรีักษาสภาพเท่าที จ าเป็น 

สารเคมีรักษาสภาพที เหมาะสมในการท ายางแผ่นรมควันคือโซเดียมซัลไฟต์ ใช้ในอัตรา 0.05% ต่อ

น  าหนักน  ายางสด แนะน าให้ใช้เท่าที จ าเป็นในช่วงที ฝนตกหรือใช้ระยะเวลานานกว่าจะถึงโรงรมควัน 
 

ใช้หลัก 5 ประการเพียงเท่านี จะท าให้ยางแผ่นรมควันมีคุณภาพดีเยี ยม เกษตรกรกส็ามารถจ าหน่ายน  ายางได้

ในราคาที ดีขึ น มีผลตอบแทนมากขึ น ซึ งสามารถลดของเสียและมลภาวะไดอ้ีกด้วย 
 

เรื อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล 
ภาพ : คมกริช กังรัตน์/พงษศ์กัดิ์  สัมพทัธ์ตระกูล 

  

 


