
  

สมบัติเชิงวิทยาศาสตรยางแผนรมควัน premium grade มาตรฐาน GMP (23/7/61) 
 

การจัดชั้นยางแผนรมควันตามมาตรฐานสากล International Standard of Quality and Packing 

for Natural Rubber Grades หรือท่ีเรียกมาตรฐาน The Green Book ไดจัดยางแผนรมควันออกเปน 6 ชั้น 

คือยางแผนรมควัน RSS1X, RSS1, RSS2, RSS3, RSS4 และ RSS5 แยกตามความสะอาด ความแนนของเนื้อ

ยาง ความหนาบางของแผน รอยตําหนิ ฟองอากาศ การเคลือบของควัน ซ่ึงตองใชสายตาเปนตัวกําหนดทําให

ยากตอการตัดสินใจ และตองอาศัยผูท่ีมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณในการจัดชั้นยางโดยเฉพาะ  ปจจุบัน

ฝายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแหงประเทศไทย ไดมีการพัฒนาการผลิตยางแผนรมควันเกรด

พิเศษหรือเกรดพรีเมียม เพ่ือใหไดยางท่ีมีสมบัติสมํ่าเสมอ สะอาด มีความยืดหยุนดี ในการนําไปผลิตเปน

ผลิตภัณฑชนิดเพ่ิมมูลคาเพ่ือใชในงานทางวิศวกรรมท่ีตองรับน้ําหนัก หรือแรงกระแทก ดังตารางท่ี 1  

 

Table 1 : Physical properties of Ribbed Smoked Sheet with GMP Standards type Premium 

grade  
             

Type Dirt, max 

(%) 

Volatile 

Matter, max 

(%) 

Ash, max 

(%) 

Nitrogen 

Max (%) 

Initial Plasticity 

(Po), range 

Plasticity 

Retention Index 

(PRI), range 

Mooney Viscosity 

(ML1+4)100oC, 

range 

RSS GMP 0.020 0.60 0.35 0.40 45.0-52.0 80.0-100.0 70.0-80.0 

 

Remark : Determined by Rubber Technology Research and Development Division, Rubber  

             Authority of Thailand  

การผลิตยางแผนรมควันเกรดพรีเมียม จะตองมีการควบคุมการผลิตอยางดีทุกข้ันตอน ตั้งแตการ

จัดการในสวนยาง กําหนดระยะเวลากรีดยาง เพ่ือใหไดน้ํายางท่ีสด สะอาดมากท่ีสุด กรองน้ํายางสดกอนสง

โรงงาน ใชสารเคมีรักษาสภาพเทาท่ีจําเปน กําหนดขอควรปฏิบัติของเกษตรกรชาวสวนยาง ขอควรปฏิบัติใน

การผลิตยาง ตลอดจนการรมควัน การจัดเก็บและการขนสง เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูนํายางไปผลิตเปน

ผลิตภัณฑ นอกจากยางแผนรมควันจะตองสะอาด ปราศจากฟองอากาศ การเคลือบของควันสมํ่าเสมอ ขนาด

ของแผนมีความหนา บางเทากัน น้ําหนักเทากัน สงผลใหมีสมบัติคงท่ีสมํ่าเสมอทุกครั้งท่ีผลิต ท่ีแตกตางจาก

ยางแผนรมควันชั้นอ่ืน ๆ ดวยประการท้ังปวง 

เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล 


